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Kategoria laboratorium | Wzorcowanie / Calibration:
| Category of laboratory | 17.02 proznia”

dziatajgce w statej
siedzibie (S) / acting in
permanent facilities (S)

Wersja strony/Page version: A
7 Numeracja wielkosci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie

internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl
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WZORCOWAN

Pl - (R
ELZBIETA GRUDNIEWICZ

Niniejszy dokument jest zatagcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 009 z dnia 21.06.2019 r.
Cykl akredytacji od 26.06.2018 r. do 21.10.2022 r.
Status akredytacji oraz aktualnos$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.p/

This document is an annex to accreditation certificate No AP 009 of 21.06.2019
Accreditation cycle from 26.06.2018 to 21.10.2022
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 009

Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Prézni
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

. i " Niepewnos¢ Kat. Metoda
Obiekt wzorcowania Zakres pomiarowy pomiaru CMC Lab. pomiarowa
préznia
prézniomierze p < 10° Pa (10°+ 10") Pa 2% S PP-01/LTP
prézniomierze p <10 Pa (101 + 10%) Pa 5% PP-02/LTP
przetworniki ci$nienia absolutnego (19 = 105) kPa 0,1% Zat:01/Z/PP-01/LTP

przyrzady do sprawdzania nieszczelnos$ci
(helowe nieszczelno$ci wzorcowe)

(105 = 10°) Pa-mls

10 %

PP-03/LTP

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru CMC stanowi niepewno$S¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego

udziatu w wartosci wielko$ci mierzonej.
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 009

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 009

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian
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ELZBIETA GRUDNIEWICZ
dnia: 21.06.2019 r.
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